
LHS 210/410
更易集成，更高效率的新型加热器

We know how.
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结构紧凑
结构精巧，便于机械结构固定
安装

连接
由于考虑周全的设计, 连接电源
也非常方便.

各种设计
SF =  单法兰
SF-R =  带再循环的单法兰
DF =  双法兰 
DF-R =  带再循环的 双法兰

与各种喷嘴兼容 
LHS  SF与莱丹的众多喷嘴兼容，
实现了无数的应用可能性。

用于管道安装的双法兰
由于其两侧的法兰， 
莱丹LHS DF / DF-R管式热风加
热器易于安装在管道系统中， 
适用于广泛的工业过程和应用。 

LHS SF-R / DF-R 用于再循环的
空气加热器 
外壳连接处位于气流外。此外，
外壳连接处有防止过热的保护
措施，使其可以在进气温度高达
350°C的情况下工作。 

LHS 210 / 410

LHS 210

LHS210是Leister公司的一款小型热风加热器。其设计紧凑，它可以很容易地集成到空间有限的工业厂房中。

LHS 210 的外壳连接位于空气流外，使空气畅通无阻地流经热风加热器，几乎没有任何压力损失。此外,外壳连接
LHS 210 SF-R和DF-R处有防止过热的保护措施,使其可以在进气温度高达350℃的情况下工作。

 • 特别适合管道加热应用
 • 特别适合集成到自动化产线中
 • 进风口可耐受350℃，特别适合热风循环系统

LHS 210 / LHS 410 系列加热器

SF 单法兰型 DF 双法兰型

LHC 610 SYSTEM 控制单元

 • 出风口温度可达650℃，控温精度±1℃
 • 创新流道设计，气流几乎没有压力损失
 • 创新结构设计，气路电路分离，防止过热

 • 集成化温度控制单元
 • 加热芯过热保护功能
 • 监控和参数设置界面
 • 远程控制接口
 • 温度反馈接口
 • 风量监测接口
 • 通讯接口

* 预计 2023年发布

LHS 410

LHS 410 是Leister的一款紧凑型热风加热器。它提供了比LHS 210更高的风量。由于其设计小巧，可以在有限的空间
内轻松融入各种工业制程。由于考虑周全的设计，连接电源也非常方便。

LHS 410 的外壳连接位于空气流外，使空气畅通无阻地流经热风加热器，几乎没有任何压力损失。此外,外壳连接
LHS 410 SF-R和DF-R处有防止过热的保护措施,使其可以在进气温度高达350℃的情况下工作。



4 5www.leister.com www.leister.com

订货号

LHS 410 SF, 120 V / 2 kW 170.902

LHS 410 SF, 230 V / 2 kW 170.903

LHS 410 SF, 230 V / 3.6 kW 170.904

LHS 410 SF, 230 V / 4.4 kW 170.905

LHS 410 SF, 400 V / 2 kW 170.906

LHS 410 SF, 400 V / 4.4 kW 170.907

LHS 410 SF, 400 V / 5.5 kW 170.908

LHS 410 DF, 120 V / 2 kW 170.924

LHS 410 DF, 230 V / 2 kW 170.925

LHS 410 DF, 230 V / 3.6 kW 170.926

LHS 410 DF, 230 V / 4.4 kW 170.927

LHS 410 DF, 400 V / 2 kW 170.928

LHS 410 DF, 400 V / 4.4 kW 170.929

LHS 410 DF, 400 V / 5.5 kW 170.930

LHS 410 SF-R, 120 V / 2 kW 170.913

LHS 410 SF-R, 230 V / 2 kW 170.914

LHS 410 SF-R, 230 V / 3.6 kW 170.915

LHS 410 SF-R, 230 V / 4.4 kW 170.916

LHS 410 SF-R, 400 V / 2 kW 170.917

LHS 410 SF-R, 400 V / 4.4 kW 170.918

LHS 410 SF-R, 400 V / 5.5 kW 170.919

LHS 410 DF-R, 120 V / 2 kW 170.935

LHS 410 DF-R, 230 V / 2 kW 170.936

LHS 410 DF-R, 230 V / 3.6 kW 170.937

LHS 410 DF-R, 230 V / 4.4 kW 170.938

LHS 410 DF-R, 400 V / 2 kW 170.939

LHS 410 DF-R, 400 V / 4.4 kW 170.940

LHS 410 DF-R, 400 V / 5.5 kW 170.941

A B C D E F G H
LHS 410 SF 178 124 186 81 62.5 32 45 50
LHS 410 DF 168 114 186 81 62.5 32 45 50

A B C D E F G H
LHS 410 SF-R 178 124 293 81 62.5 32 45 50
LHS 410 DF-R 168 114 293 81 62.5 32 45 50
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技术参数
LHS 410 SF LHS 410 SF-R LHS 410 DF LHS 410 DF-R

頻率 Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

喷嘴连接 mm 50 50

出风口空气温度  °C 650 650 650 650

入风口空气温度 °C 100 350 100 350

应用环境温度 °C 65 65 65 65

入风口风压 kPa 100 100 100 100

重量 kg 1.55 1.89 1.65 1.99

欧标符合标识
安全防护等级 I

A B C D E F G H
LHS 210 SF 178 124 175 67 50.8 32 34 36.5
LHS 210 DF 168 114 175 67 50.8 32 34 36.5

A B C D E F G H
LHS 210 SF-R 178 124 282 67 50.8 32 34 36.5
LHS 210 DF-R 168 114 282 67 50.8 32 34 36.5
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安装尺寸 单位 mm 安装尺寸 单位 mm

订货号

LHS 210 SF, 120 V / 2 kW 170.898

LHS 210 SF, 230 V / 1 kW 170.899

LHS 210 SF, 230 V / 2 kW 170.900

LHS 210 SF, 230 V / 3.3 kW 170.901

LHS 210 DF, 120 V / 2 kW 170.920

LHS 210 DF, 230 V / 1 kW 170.921

LHS 210 DF, 230 V / 2 kW 170.922

LHS 210 DF, 230 V / 3.3 kW 170.923

LHS 210 SF-R, 120 V / 2 kW 170.909

LHS 210 SF-R, 230 V / 1 kW 170.910

LHS 210 SF-R, 230 V / 2 kW 170.911

LHS 210 SF-R, 230 V / 3.3 kW 170.912

LHS 210 DF-R, 120 V / 2 kW 170.931

LHS 210 DF-R, 230 V / 1 kW 170.932

LHS 210 DF-R, 230 V / 2 kW 170.933

LHS 210 DF-R, 230 V / 3.3 kW 170.934

技术参数
LHS 210 SF LHS 210 SF-R LHS 210 DF LHS 210 DF-R

频率 Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

喷嘴连接 mm 36.5 36.5

出风口空气温度  °C 650 650 650 650

入风口空气温度 °C 100 350 100 350

应用环境温度 °C 65 65 65 65

入风口风压 kPa 100 100 100 100

重量 kg 1.19 1.51 1.25 1.57

欧标符合标识
安全防护等级 I
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LHS 410 附件
圆型风嘴(  50)

带插头电热偶
1m线缆

带插头和插座热电偶延长线, 
2m
4m
10m

CSS温度控制器
E5CC温度控制器

法兰风嘴, 直插式 (a x b)
入口a  50 mm 出口b  62 mm
入口a  50 mm 出口b  37 mm

延长管风嘴, 直插式(a × b)
160 × 36.5 mm

管状风嘴, 直插式(a × b × c)
460 × 300 × 2 mm
590 × 420 × 1.7 mm
836 × 660 × 1 mm
900 × 800 × 0.9 mm

直角风嘴, 直插式(a × b)
直管长度106 x 162,  50 mm

宽槽风嘴, 直插式(a × b)
45 × 12 mm, 长度350 mm
70 × 10 mm

宽槽风嘴, 直插式(a × b)
100 × 4 mm
150 × 6 mm
150 × 12 mm
300 × 6 mm

铰接风嘴, 直插式(d × b)
70 × 70 mm

壳形风嘴, 直插式
(a × b × c) 45 × 250 × 71 mm

筛网风嘴, 直插式(a × b)
70 × 75 mm
110 × 150 mm

铰接风嘴, 直插式(d × b)
125 × 22 mm

筛网风嘴, 直插式
 65 mm

LHS 210 附件
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106.956

106.958
106.960
106.962

123.039
137.720

延长管风嘴, 直插式(a × b)
210 × 36.5 mm

圆形风嘴, 直插式
 12 mm
 12 mm 有螺紋端子

宽槽风嘴，直插式(a × b)
70 × 4 mm
100 × 4 mm
150 × 4 mm

筛网风嘴，直插式(a × b)
35 × 50 mm
20 × 35 mm

匙形风嘴, 直插式(a × b)
25 × 30 mm

筛网风嘴, 直插式
 65 mm

壳形风嘴, 直插式(a × b × c)
150 × 26 × 44 mm

圆型风嘴(  36.5)

带插头电热偶
1m线缆

带插头和插座热电偶延长线, 
2m
4m
10m

CSS温度控制器
E5CC温度控制器

更多安装配件，请联系莱丹中国

更多安装配件，请联系莱丹中国



莱丹，带给您不错的性能
70多年以来，莱丹一直是全球塑料焊接和热风技术的先行者。我们引以为豪的是所有产品的研发和生产都在瑞士进行—这

使莱丹产品能够始终如一地保证其为业界所公认的高品质。98% 以上的产品需要出口，所以，我们在世界范围内建立了

130多个销售服务中心，确保客户能够方便地联系到我们的合作伙伴。莱丹在全球提供当地化的服务。

莱丹塑料焊接技术 ( 上海）有限公司
中国上海  邮编：201109 热线电话：400 007 6695

电话：+86 21 6442 2398 media@leister.cn

www.leisterchina.com

莱丹解决方案及样品试用咨询    徐先生
固话：+86 21 6442 2398 转 623

手机：182 2115 9430

邮箱：harvey.xu@leister.cn

欢迎关注微信公众号
莱丹塑料焊接

莱丹塑料焊接
微信小程序




